U-PVC Yapistirma Muflu Borular

U-PVC Solvent Cement Socketed Pressure Pipes

PN 10

PN

OVNAMETBP

Kod / Code
6 m

Emniyet kat sayisi (safety factor) C =2,5

25 10 100 10 025 1
32 10 100 10 032 1
40 10 100 10 040 1
50 10 100 10 050 1
63 10 100 10 063 1
75 10 100 10 075 1
90 10 100 10 090 1
Emniyet kat sayisi (safety factor) C =2,0
110 10 100 10 110 1
125 10 100101251
140 10 100 10 140 1
160 10 100 10 160 1
200 10 100 10 200 1
225 10 100102253
250 10 100 10 250 3
280 10 100 10280 3
315 10 100 103153
355 10 100 10 355 3
400 10 100 10 400 3
450 10 100 10 450 3
500 10 100 10 500 3

Code
3m

150 10 025 1
150 10 032 1
150 10 040 1
150 10 050 1
150 10 063 1
150100751
150 10 090 1

15010110 1
150101251
150 10 140 1
150 10 160 1
150 10 200 1
150102253
150 10250 3
150102803
150103153
150103553
150 10 400 3
150104503
150 10 500 3

Weight (Kg/m)

0,165
0,241
0,353
0,561
0,871
1,245
1,784

2,160
2,782
3,512
4,607
7,123
8,957
11,119
14,007
17,404
22,171
28,014
35,640
43,976

& PIMTAS’

Wall Thickness

1,5
1,6
1,9
2,4
3,0
3,6
4,3

4,2
48
5,4
6,2
7,7
8,6
9,6
10,7
12,1
13,6
15,3
17,2
19,1



